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Ritkán jut eszünkbe, hogy összehasonlítsuk a 230 V-os hálózatból nyerhető energia árát (35 Ft/kWh áfával együtt), illetve a „köldökzsinór-nélküli” tápfeszültség-ellátást. A hordozhatóságnak bizony igen nagy ára van! 1 kWh elektromos energia ára a hagyományos primer elemek (góliát, baby, ceruza stb.) árát figyelembe véve 9000 Ft nagyságrendű (vagyis a hálózatból nyerhető áram árához képest kb. 250-szeres). A gombelemes kis készülékeknél ez az érték eléri ennek többszörösét is... Ezért, ha otthonunkban, autónkban tartózkodunk, a „helyhez köthető” hordozható készülékeinket célszerűbb a hálózatról, dugasz-tápegységekről, autóban adapterekről, „köldökzsinóron” keresztül működtetni. Ez a „helyhez kötött” energiaellátás nemcsak a pénztárcánkat, hanem nyilvánvalóan a környezetet és a készüléket is kíméli. 

Miért terjednek mégis a hordozható készülékek? Ennek fő oka az, hogy a technológia fejlődésének köszönhetően napjainkban már olyan nagy energiát igénylő hordozható készülékeket is gyártanak, amelyek „köldökzsinór nélküli” önálló tápáram-ellátására a nagy teljesítményigény miatt eddig még gondolni sem lehetett (például hordozható akkumulátoros kéziszerszámok, hordozható kis hegesztőkészülék, fúrógép, ütvefúró- és csavarozógép). Ezeknél nem kell a csapdaként heverő, balesetveszélyes lengőcsatlakozós hosszabbítót kerülgetni, húzni-vonni, például ha egy létrán állva a plafonba kell csavarokat behajtani. A kisméretű hegesztő készüléknél is elmaradnak a csatlakozókkal való állandó bajlódások. De gondoljunk csak a mobiltelefonálásból származó előnyökre. Ahol tehát a mobilitás és a kényelmes, biztonságos használat lehetősége a fő szempont, ott feltétlenül indokolt a hálózatfüggetlen elektromos áramellátás, vagyis a „köldökzsinór nélküli” használat biztosítása még akkor is, ha ez az üzemeltetési költségek növekedésével jár együtt. 
Ha már egyszer ragaszkodunk a mobilitáshoz, miért használjunk elem helyett akkumulátort?
A hordozható készülékeknek elem helyett akkumulátorról való működtetése igen sok előnnyel jár. Ezek a következők:
• Az igen magas szárazelem-költségek megtakarítása, és az elemállapot rendszeres ellenőrzésének és cseréjének elmaradása. Korábban tábori viszonyok között (pl. hosszabb túrák, kempingezés stb.), ahol nincs mód a hálózatra való csatlakozásra, töltésre, kedvezőbb volt a szárazelemek használata, abból ugyanis a várható energiafogyasztásnak megfelelő mennyiséget magunkkal vihettük. Ma már ebben a tekintetben is alapvető változások történtek, hiszen az akkumulátorok kapacitása óriási mértékben megnövekedett, így sokkal hosszabb ideig szolgáltatnak áramot, mint egykori társaik, illetve fogyasztói áruk is folyamatosan csökkent, így annak sincsen akadálya, hogy akár váltást is bekészítsünk az úticsomagba. De van más lehetőség is, hiszen ma már többféle napelemes akkumulátortöltő is hozzáférhető a piacon, melyekkel akár tábori körülmények között is megoldható az újratöltés.

• Az akkumulátorok használatával biztosítható a jellemzően olcsóbb árfekvésű elemek elektrolitszivárgás okozta károkozásának elkerülése, ami sok esetben teljesen használhatatlanná teszi a készüléket. 
• Igen előnyös, hogy az akkumulátorok akár 230 V-os dugasz-tápegységről, autó 12 V-os szivargyújtójáról, és napelem-modulról is feltölthetők. Mivel az akkumulátorok csak több éves használat után szorulnak cserére, így kevesebb elhasználódott primer elemmel (szárazelem) kell számolnunk, vagyis a szárazelem-cseréről való következetes, környezetkímélő gondoskodás nem okoz terhet. Ugyancsak ide kapcsolható az a korábban már említett környezeti előny is, hogy az akkumulátorok használatával jelentős mértékben csökkenthető a természeti erőforrások kitermelése, igénybevétele, illetve a mindezekkel törvényszerűen együtt járó környezetszennyezés.
•  A töltők a legkülönbözőbb szabványú hálózati csatlakozásokhoz kaphatók, és a több kimenettel rendelkező, állítható kimeneti feszültségű típusok különböző készülékek tápellátására alkalmasak. A korszerű mikroprocesszoros töltők egyedi diagnózist állítanak fel az akku állapotfelmérésére, frissítő töltést végeznek, melyek a memóriaeffektus vagy a túl hosszú tárolás miatt károsodott akkumulátorokat regenerálja (töltő/kisütő impulzusok stb.).

Melyek az akkumulátorok főbb kiválasztási szempontjai?

Hordozható elektromos, illetve elektronikus készülékeink mindegyikében szerepet játszik az elem vagy az akkumulátor. De vajon tudjuk-e, mi a különbség a szárazelem és az akkumulátor között? Tudjuk-e, melyik akkumulátor mire képes, és milyen készülékben használható a legjobban? Melyiket vegyük meg? Melyik felel meg legjobban céljainknak? Ez nem egyszerű feladat még a legelszántabb vásárlók számára sem, nem is beszélve a nem hozzáértők széles táboráról.
A következőkben csak a legfontosabb alapvető vezérfonalakat ismertetjük a helyes kiválasztáshoz.
A legfontosabb specifikációs adat az akku méretén túlmenően (ti. azért, hogy az a készülékbe behelyezhető legyen) annak kapocsfeszültsége, terhelhetősége és tároló képessége (kapacitása). Az áramkövetelmények megállapításakor számításba kell venni, hogy mekkora áramimpulzusok (max. lökőáramok) fordulhatnak elő a használat során. Lehet, hogy ezek miatt nagyobb tárolóképességű akkumulátort vagy egy másik típust kell választani, amelynek kisebb a belső ellenállása (például motort tartalmazó készülékek stb.). Természetesen a készülék használati útmutatójában megadják, hogy milyen akkumulátor típus használata javasolt. Nem kellenek minden alkalmazásnál „izompacsirták”, de ne vásároljunk távol-keleti gyenge minőségű terméket, melyek kifutás- (kilyukadás) biztonsága nem kielégítő, s a készüléket a kifolyó elektrolit teljesen tönkreteheti.
Hordozható készülékek akkumulátoros tápellátása

Napjainkban egyre jobban terjednek a kis súlyú és méretű hordozható elektromos és elektronikus készülékek, melyek a hálózattól függetlenül („köldökzsinór”, vagyis hálózati csatlakozó kábel nélkül) bárhol használhatók (pl. zsebrádiók, zsebszámológépek, diktafonok, sétálómagnók, URH adó-vevők, mobiltelefonok, elektronikus játékok, mini tv-k, vakuk, digitális fényképezőgépek, rádiók, GPRS-vevők, videokamerák, DVD-lejátszók, notebookok stb.). A kis fogyasztású hordozható készülékeket a szárazelemek helyett mindenképpen célszerűbb például 1,2 V-os cellafeszültségű nikkel-kadmium (Ni-Cd), 1,2 V-os cellafeszültségű nikkel-metál-hidrid (Ni-MH), 3,6 V-os cellafeszültségű lítium-ion (Li-ion), illetve lítium-polimer (Li-poly) vagy 3,7 V-os cellafeszültségű Ultralife szilárd polimerelektrolites akkumulátorról, illetve ezen cellákból kialakított akku-pakkokról (telepekről) működtetni.
Az esetek többségében természetesen választási lehetőségünk nincs, mert a készülék szerves tartozékaként a fent említett akkumulátorfajták valamelyikét abba már (cserélhetően) beépítik. Vigyázni kell, nehogy véletlenül szárazelemet (elemeket) helyezzünk a készülék teleptartójába. A hagyományos szárazelem-cella (monocella) kapocsfeszültsége 1,5 V. Így egyszerűen megállapítható, hogy szárazelemmel vagy akkumulátorral van-e dolgunk. A szárazelemek nem tölthetők (not rechargeable vagy do not recharge – angol, Nicht wiederaufladbar – német), míg az akkumulátorokon, illetve akkupakkokon (rechargeable – angol, vagy Wiederaufladbar – német), „tölthető” jelentésű felirat található. Például tölthető a 2000 mAh tárolóképességű Ni-Cd akkumulátor (cellafeszültség 1,2 V): a töltés 14 órán át 200 mA-rel történik. A Ni-Cd akkumulátorok hátránya az ún. memória-effektus, amely a többi lúgos akkumulátortípusnál nem lép fel. A hosszú időtartamon keresztül használaton kívüli készülékeink akkumulátorait mindenképpen célszerű akkumulátortároló dobozban elhelyezni (pl. esetleges elektrolit szivárgás stb.). 
Az Ultralife amerikai cég szilárd polimerelektrolites akkumulátora (Solid Polymer Cell) egy olyan forradalmian új technológia, amely a kisebb energiaigényeink esetében egy csapásra megoldja korábbi gondjainkat. Az akkumulátor összes alkatrésze szilárd, vagyis nincs folyadék, amelyet nagy, nehéz és fémből készült cellatokban kell elhelyezni, mint a hagyományos akkumulátoroknál. Cellafeszültségük 3,7 V. Cellavastagság kb. 1 mm (hatszor vékonyabb egy lítium cellánál). Memóriaeffektusa nincs. Ideálisak notebookokhoz, mobiltelefonokhoz, gyógyászati készülékekhez stb. Elterjedésük egyetlen akadálya, hogy áruk jelenleg még igen magas. 

Ha mégis az elemet választjuk

A hagyományos és viszonylag olcsó elemek típus jele "L", a drágább hosszú élettartamú, ún. alkáli elemek típus jele "LR". A fantázianeveknél sokkal fontosabb ez a jelzés! Az elemet használó vétkező környezetvédő tegye félre a gazdaságosságot és mindig a tartóssabb LR elemet használja, mert így legalább kevesebbet kell ártalmatlanítani. Használaton kívül hűtőszekrényben, de a nedvességtől óvva tárolja – akár fagyasztva is –, hogy kevesebbet veszítsen kapacitásából. Tűző napon nem használja készülékét, autóban nem hagyja, hogy hőmérséklete még átmenetileg se emelkedjen 40 °C fölé, mert az az elektrolit kifolyását eredményezheti. A fagyott elem kapacitása fele a szobahőmérsékletűnek, ezért hűtött tárolás után időt kell hagyni a felmelegedésre. 

A két típus különbözőképpen válik használhatatlanná. Folyamatos üzemnél az "L" típus 1,5-2 óra alatt fokozatosan merül le. Ezt a sétálómagnó nyávogással jelzi. Az "LR" típus 3,5-6,5 óra üzemidő után hirtelen merül ki . A sétálómagnó egyszer csak elhallgat. A szakaszos üzem többnyire jót tesz az elemeknek, a fenti értékeknél tovább használhatók.
Egyszer azonban véglegesen megszűnnek működni, s ebben az esetben nem kerülhetnek máshova, mint a szárazelemgyűjtő-tartályba. 

Ferenczi Ödön és 
Dolinszky Tamás cikkei nyomán
Elem, akku vagy villamos hálózat?
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